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مقدمه: سلول خورشیدی یک قطعهی الکترونیکی حالت جامد است که انرژی نور خورشید را مستقیما توسط اثر فوتوولتاییک به الکتریسیته تبدیل میکند.این تبدیل انرژی٬ مستقیم یا غیرمستقیم بوده که در آن انرژی خورشیدی ابتدا به حرارت یا انرژی شیمیایی وسپس به انرژی الکتریکی تبدیل میشود.به پدیدهی تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریسیته٬ پدیدهی فوتوولتاییک گفته می شود.گاهی این تبدیل به صورت غیرمستقیم٬ابتدا به حرارت( اثر فوتوترمال) یا انرژی شیمیایی( اثر فوتوشیمیایی) وسپس به انرژی الکتریکی تبدیل میشود.
· در این سمینار٬ انواع سلولهای خورشیدی بر پایهی اتصالات ناهمگن به قرار زیر است:
1- سلولهای خورشیدی بر پایه پلیمر  PCBM: یکی از روشهای بهدست آوردن جدایی بار در      جاذب نور پلیمری٬ مخلوط کردن آنها با مخلوطهای مناسب است.اتصالات ناهمگن تودهای پلیمر  مزدوج PCBM در حال حاضر بهترین سلول PV بر پایهی پلیمر مزدوج است.               
2- سلولهای خورشیدی بر مبنای پلیمر/ پلیمر: سلولهای خورشیدی با اتصالات ناهمگن تودهای                  پلیمر/  پلیمر٬ دارای بازدههای بهطور قابل ملاحظه کمی هستند و کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
3- سلولهای خورشیدی بر پایهی پلیمرهای دهنده- گیرنده( دوکابلی): کارایی چنین ابزارهایی کم است و این احتمالا به دلیل بازترکیبی سریع یا انتقال بار بین زنجیری آن است.
4- سلولهای خورشیدی هیبریدی: راهکار مؤثر برای ساخت سلولهای خورشیدی هیبریدی٬ استفاده از مخلوطهایی از نانوذرهها با پلیمرهای نیمهرسانا بهصورت اتصالات ناهمگن تودهای است.
و نیز مزایا٬ معایب٬ اساس کار٬ انواع و نحوه عملکرد سلولهای خورشیدی پلیمری مورد بررسی قرار داده شد.
نتیجه گیری: از بین انواع متفاوت سلولهای خورشیدی٬ سلولهای خورشیدی آلی به دلیل مزایایی نذیر:انعطاف پذیری٬ ارزان بودن٬ روش آسان ساخت و غیره توجه زیادی را به خود جلب کردهاند.
سلهای سیلیکونی بازدهی چندان بالایی ندارند و در نهایت به بهرهوری 30 درصدی میرسند( 30 درصد فوتونهای دریافتی توسط سلولهای خورشیدی جذب و به انرژی تبدیل میشوند). اما نسل جدید سلولهای خورشیدی٬ قابلیت بازدهی بالا دارند و میتوانند قیمت تمام شده را کاهش دهند.
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